B GEBERIT

Montazni prvek Geberit Duofix pro zavésné WC, 115 cm, se splachovaci nddrzkou pod omitku Sigma 12
cm, k instalaci mezi boc¢ni stény

* Hloubka patni desky vhodna k montézi do U profild UW 50 a UW 75 a

Ugel pouziti do systémovych profildi Geberit Duofix

* Prfipojovaci koleno pro montéz bez naradi v riznych hloubkach, rozsah
nastaveni 45 mm

¢ Odhluénéné upevnéni pfipojovaciho kolena

* Splachovaci nadrzka pod omitku s ovladanim zepredu

* Splachovaci nadrzka pod omitku s izolaci proti orosovani

* U nastaveni z vyroby je mozné okamzité dodatec¢né splachnuti

* Montazni a servisni prace na splachovaci nadrzce pod omitku bez
naradi

» Privod vody vzadu nebo nahore uprostred

¢ Kryt pro hrubou montaz pro servisni otvor chrani pred vihkosti a

* Pro konstrukce provadéné suchym procesem

* Kmontazi do pfedsténovych instalaci ¢aste¢né vysokych nebo
vysokych na vySku mistnosti

* Kmontazi do instalaénich stén vysokych na vySku mistnosti

* Kmontazi do systémovych stén Geberit Duofix ¢aste¢né vysokych
nebo vysokych na vySku mistnosti

* K montaZi do Uzkych prostor a vyklenkd

* Pro zavésna WC s pfipojovacimi rozméry podle EN 33:2011

¢ Pro zavésna WC s vyloZzenim do 62 cm

* Pro 1 mnozstvi splachovani, 2 mnozstvi splachovani nebo splachovéani

Start/Stop necistotami
« Pro tloustky podlahy 0-20 cm * Kryt pro hrubou montaz pro servisni otvor s moznosti zkraceni

* Vybaven trubkovou chrani¢kou pro pfivodni potrubi k pfipojeni
Vlastnosti sprchovacich WC Geberit AquaClean

- -~ * S moznosti upevnéni pro pfivod elektfiny
* Samonosny rdm s nanesenou praskovou barvou

¢ Nastavitelny do Sirky

) L . YL Technické udaje
* Ra&m s vrtanymi otvory @ 9 mm pro upevnéni do dfevéné konstrukce

« Ram pfipraveny pro podpéry u WC keramik s malou opé&rnou plochou Tlak pfi pritoku 10-1000 kPa

* Podpéry pozinkované Maximalni teplota vody 25°C

* Podpéry nastavitelné 0-20 cm

« Podpéry s protiskluzovou Gpravou Splachovaci mnozstvi, nastaveni ve vyrobé 6a3l

* Patnidesky otocné Velké splachovaci mnoZstvi, rozsah nastaveni 45/6/751
Malé splachovaci mnoZstvi, rozsah nastaveni 3-41

Obsah dodavky
* PFivod vody R 1/2", vhodny pro MF, s integrovanym rohovym ventilem a* Prechodka z PE-HD, 2 90/ 110 mm

ruénim ovladacim koleCkem * 2 ochranné zatky
* Kryt pro hrubou montéaz pro servisni otvor * 2 zavitové tyCe M12
* Pfipojovaci souprava pro WC, 2 90 mm » Upevrovaci materidl

* PFipojovaci koleno 90° z PE-HD, g 90 mm
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Prislusenstvi

* Souprava vzpér Geberit pro WC keramické misy s malou opérnou plochou

¢ Pficny nosnik zadsuvny Geberit Duofix, pro kotveni mezi dvé stény

» Sada prodlouzeni noh Geberit Duofix pro tloustku podlahy 20-40 cm

» Krabice pod omitku Geberit pro konstrukce provadéné suchym procesem a zdéné konstrukce

Vytvoreno pomoci vyrobkovych dat Geberit - 25/02/2021



